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Oberflachensuchgerat

® Leicht — robust — kompakt

® Rohr-Modul-System

® Hohe Empfindlichkeit

B Integrierter Signalgeber

m Akustische Kontrollfunktion
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EB 450 B

Anwendung

Das Oberflachensuchgerat EB 450 B wird vorzugsweise in
der Kampfmittelrdumung eingesetzt. In einer Variante, die
zerlegbare bzw. variable Komponenten aufweist, findet es
Verwendung in der humanitaren Minenrdumung.

Aufbau

Das EB 450 B ist ein kompaktes und leichtes MS-Gerat
in Rohr-Modul-Technik. Die Standardausfihrung, die far
Munitionsraumarbeiten vorgesehen ist, verfligt Uber ein
abschraubbares Batterierohr. Das Suchgerat wird auch
als variables System mit tauschbaren Suchképfen und
Verlangerungsrohren geliefert.

Der ovale Suchkopfist druckwasserdicht und unempfindlich
gegen mechanische Einwirkungen. Im Elektronikzylinder,
der als Handrohr dient, ist die Elektronikpatrone, der
Stufenschalter und der Lautsprecher untergebracht.
Die Bedienmulde des Schalters und das Rohrteil, in
dem der Lautsprecher untergebracht ist, bilden einen
akustischen Resonator. Er entspricht der Eigenfrequenz
des Anzeigesignals, wodurch ein besonders angenehmes
und lautstarkes Tonsignal entsteht. Das Suchgerat
verfligt je nach Ausfihrung entweder Gber eine oder drei
Empfindlichkeitsstufen, wie z. B. LOW-MEDIUM-HIGH.

Die Nachweisempfindlichkeit wurde den Erfordernissen
der Kampfmittelrdumung angepasst. Flr bestimmte
Anwendungen, insbesondere far groBere
Tiefenreichweiten, kann das Suchgerdt mit einer
Quadratsonde 260 x 260 mm ausgerUstet werden. Das
EB 450 B wird aus handelslblichen Trockenbatterien oder
ladbaren Akkus betrieben. Die Batteriekontrolle erfolgt
durch akustische Kontrollpulse.
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Oberflachensuchgerat

Wirkungsweise

Das EB 450 B arbeitet nach dem EB-Dampfungsprinzip,
das vor mehr als 30 Jahren bei Entwicklungsarbeiten in
der Kampfmittelrdumung entstand. Es revolutionierte die
Technik der MS-Gerate. Empfindlichkeit, Eindringtiefe,
Storunterdriickung und Trennschérfe konnten erheblich
verbessert werden. Die Sucharbeiten wurden leichter,
sicherer und damit auch effizienter.

FUNKTION Ein freischwingender Oszillator, dessen
Suchspule als LC-Schwingkreis ausgebildet ist, erfdhrt bei
Annaherung an Metall einen Dampfungseffekt. Es entsteht
eine  Amplitudendnderung, die nach elektronischer
Aufbereitung in ein akustisches Signal umgesetzt wird.

Technische Daten

Batterie: 6 x 1,5V Babyzellen (LR 14)
Betriebszeit: ca. 100 h bei 20° C
Temperaturbereich: | ca. —25°C bis +55°C
MaBe:

Lange ca. 1770 mm

Ovalsonde ca. 300 x 170 mm
Gewicht: ca. 2,0 kg

im Rucksack ca. 2,5kg

im Koffer ca. 5,1kg

Koffermal3e 820 x 320 x 130 mm
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