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" Tauschbare Komponenten
" Verschiedenste Sonden
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UWEX®725 K

Anwendung

EBINGER-Suchgerate sind in der UW-Technik ein
Begriff fur richtungweisende Technik, Zuverlassigkeit
und Qualitat. Das UWEX® 725 K prasentiert den
letzten Innovationsstand fur ein variables UW-
Suchsystem, das in  anwendungsspezifischen
Varianten angeboten werden kann. Der Index
K steht fur Kombi-Ausfilhrung, die zunachst aus
den Basiskomponenten, die als verpackte Einheit
geliefert werden, besteht. Durch Sonderzubehor
kann das System entsprechend erweitert werden.
Selbst in der Verwendung der Suchelektronik sind
Variationsmdéglichkeiten gegeben, die der Kunde
selbst entscheiden kann. Grundsatzlich unterscheidet
sich jedoch der elektronische Aufbau fur Normal- bzw.
Militdaranwendungen, wo Sonderspezifikationen
zu beachten sind. Die Elektronik kann intern mit
einem Stufenschalter (6 Stufen) angepasst werden
je nach Suchaufgabe nach kleinen oder gréBeren
Metallobjekten.

Wirkungsweise

Das UWEX®725 K arbeitet, wie andere - aktive -
UWEX® -Detektoren, nach dem Puls-Induktionsver-
fahren, das von dem deutschen Ingenieur Claus Cola-
ni entwickelt wurde.
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@ Suchspule

@ Gerateelektronik
© Verlangerungsrohr @ Transporttasche
@ Bedienungsanleitung@ Testplatte

© Kopfhorer

® 6 x Mignon AA 1,5V (IEC: LR6)

EBINGER erwarb seine Patentrechte und wurde
dadurch der erste Hersteller von PIl-Gerdten in
Deutschland. Das Pl-Verfahren kann mit dem
Echo-Prinzip verglichen werden. Eine Folge kurzer
Magnetpulse induziert in den metallenen Such-
objekten Wirbelstrome, die zu einem Sekundarfeld
fUhren, das objektspezifisch abklingt. Die Abklingzeit
des magnetischen Echos kann flUr bestimmte
Anwendungen untersucht und als Objektinformation
zur Anzeige gebracht werden.

Aufbau

Das UWEX®725 K besteht aus folgenden Basiskom-
ponenten:

= Rundspule 230 mm mit Gelenkverbindung
= Verlangerungsrohr 30 x 580 mm

= Gerateelektronik mit LED-Anzeige, Stufenschalter
und Kopfhérerbuchse mit Schutzkappe

m  Kopfhorer mit druckwasserdichtem Stecker

= Transporttasche

Sonderzubehor

© Klappschleife o 80 cm (nur & Armschale
SuBwasser geeignet) (¥ Transportkoffer

@ Handgriff



UW-Metalldetektor

Die funktionswichtigen Komponenten kénnen beim
Einsatz einer groBeren Geratezahl untereinander aus-
getauscht werden. Die Kombiausfihrung ist wegen
ihres technischen Aufwandes nicht nur die teuerste,
sondern auch leistungsfahigste Variante im
EBINGER UW-Programm. Schon durch die GroB-
schleifentechnik werden Leistungsparameter erzielt,
die sich von herkémmlicher Technik sehr deutlich
unterscheiden.

Suchstufen

Zwei dynamische Suchmodi
Ein statischer Suchmodus

Sechs Delayzeiten fiir die Detektion
von kleinen oder groBeren Objekten

UWEX®725 K

Technische Daten

Stromversorgung | 6 x Mignon AA 1,5V (IEC: LR6)

Betriebszeit ca. Batterien ca. 22-24 h
Akku ca. 20-22 h

Temp.-Bereich ca. |- 20° bis + 60° C

MaBe/mm ca. Rundspule @ 230 mm
Klappschleife @ 800 mm (StuBwasser)
Elektronikzylinder 40 x 535 mm
Verldngerungsrohr 580 x 30 mm

2,000 mm

Prufdruck ca.
Gewicht ca.
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