
Search and locate

UWEX® 722 C
UW-Metalldetektor

m Land- und Taucheinsatz
m Hohe Nachweisempfindlichkeit
m Einfache Bedienung
m Erfasst alle Metalle
m Klare akustische Anzeige

www.ebingergmbh.de



EBINGER-Suchgeräte

sind in vielen Anwendungsbereichen der Unterwas-
sertechnik bekannt und bewährt. 

Das UWEX®722 C ist ein hochempfindliches Metall-
suchgerät für den Land- und Taucheinsatz. Es ist druck -
dicht bis etwa 60 m Wassertiefe. Salzwasser hat keinen
störenden Einfluss auf die Gerätefunktion. Je nach
Suchaufgabe kann es in Kurz- oder Langversion ein-
gesetzt werden. 

Das UWEX®722 C arbeitet mit einem gepulsten Magnet -
feld, das von der Ringsonde ausgesendet wird. Die-
ses Magnetfeld induziert in den metallenen Suchob-
jekten Wirbelströme, die ein Sekundärfeld erzeu-
gen. Die Abklingzeit des Sekundärfeldes ist abhän-
gig von der Objektgröße und seiner Materialbe-
schaffenheit. Die so erzeugte Rückantwort wird als
magnetisches Echo von der Sonde aufgenommen,
elektronisch aufbereitet und in ein akustisches Anzei -
gesignal umgesetzt. 

Das UWEX®722 C erfasst alle Metalle, auch kleine Teile
aus Bunt- und Edelmetall. Der druckwasserdichte
Kopfhörer vermittelt ein klares Anzeigesignal mit
großem Frequenzhub. Dadurch wird ein genaues
Lokalisieren in der Objektnähe möglich. 

Technische Daten

Stromversorgung E-Block IEC 6 LR 61 oder NI-MH Akku 9 V, TR 7/8

Betriebszeit ca. Trockenbatterie 10 Stunden bei +20 °C

NI-MH-Akku TR 7/8 5 Stunden bei +20 °C

Temperaturbereich ca. -10 bis +55 °C

Abmessungen ca. Elektronikzylinder 40 mm ø

Standardsuchspule 200 mm ø

Länge über alles mit Suchspule 200 mm ø 640 mm als UW-Handsonde

Gesamtlänge mit 580 mm Tragrohr 1.220 mm in der Landversion

Gewicht ca. je nach Ausführung 1,2 bis 1,4 kg

Prüfdruck ca. 7 bar
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UWEX® 722 C UW-Metalldetektor

Das Verfahren unterdrückt Leitfähigkeitseffekte z.
B. durch Salzwasser und gering leitfähige Erdböden.
Es gestattet weiterhin Objektselektionen, da die
kurze magnetische Rückantwort von störenden
Kleinteilen wie Nägeln, Schrott- und Drahtresten an
einem internen Einsteller elektronisch ausgeblendet
werden kann. Die Vorteile sind offenkundig. In vie-
len Fällen kann dadurch der lokale Störpegel erheb-
lich reduziert werden. 

Durch eine besonders ausgefeilte Geräteelektronik
wird trotz minimierter Stromaufnahme eine hohe
Ortungsreichweite erzielt. Die Stromversorgung
übernimmt lediglich eine handelsübliche Trocken-
batterie. Ein NI-MH-Akku und ein Steckerlader sind
als Zubehör lieferbar.

Nachweisempfindlichkeit

In Bezug auf Detektions-Reichweitenangaben ver-
weisen wir auf unsere Website bzw. auf unsere Bro-
schüre ›Aktive Ortungstechnik MSG-Reichweitenan-
gaben‹.
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